
 
Abmessungsliste�

Kolbendichtungen�
 

Typ: PS-50�

Werkstoff: NBR�

Shore: 80�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

25,00 8,00 22,00 PS-50 NBR 80 keine�

26,00 8,00 22,00 PS-50 NBR 80 keine 

30,00 8,00 22,00 PS-50 NBR 80 keine 

32,00 8,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

35,00 8,00 18,00 PS-50 NBR 80 keine�

35,00 8,00 26,00 PS-50 NBR 80 keine�

38,00 8,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

40,00 10,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

40,00 14,00 23,00 PS-50 NBR 80 keine�

45,00 10,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

50,00 10,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

50,00 16,00 23,00 PS-50 NBR 80 keine�

55,00 10,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine�

60,00 12,00 26,00 PS-50 NBR 80 keine�

60,00 12,00 27,00 PS-50 NBR 80 keine�

60,00 18,00 26,00 PS-50 NBR 80 keine�

60,00 21,00 26,00 PS-50 NBR 80 keine�

62,00 41,00 30,00 PS-50 NBR 80 keine 

63,00 12,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine 

65,00 12,00 25,00 PS-50 NBR 80 keine 

70,00 12,00 30,00 PS-50 NBR 80 keine 

75,00 12,00 30,00 PS-50 NBR 80 keine 

80,00 12,00 30,00 PS-50 NBR 80 keine 

82,00 12,20 30,00 PS-50 NBR 80 keine 

85,00 12,00 35,00 PS-50 NBR 80 keine 

90,00 12,00 35,00 PS-50 NBR 80 keine 

100,00 12,00 35,00 PS-50 NBR 80 keine 

110,00 12,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

120,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

125,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

125,00 30,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

125,00 30,00 50,00 PS-50 NBR 80 keine�

130,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

140,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

145,00 20,00 45,00 PS-50 NBR 80 keine�

145,00 41,00 45,00 PS-50 NBR 80 keine�

150,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

160,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

175,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine

�



 
Abmessungsliste�

Kolbendichtungen�
 

Typ: PS-50�

Werkstoff: NBR�

Shore: 80�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

180,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

200,00 20,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

230,00 30,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

250,00 30,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine 

300,00 60,00 40,00 PS-50 NBR 80 keine�

�


