
 
Abmessungsliste�

Kolbendichtungen�
 

Typ: PS-87�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

6,00 3,10 2,40 PS-87 PTFE Standard keine�

6,60 3,70 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

7,00 4,10 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

7,70 4,80 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

8,00 5,10 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

9,52 6,62 2,40 PS-87 PTFE Standard keine�

10,00 4,60 3,44 PS-87 PTFE Standard keine�

10,00 7,10 2,40 PS-87 PTFE Standard keine�

12,00 9,10 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

12,40 9,50 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

12,70 9,80 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

14,00 9,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

14,20 11,30 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

15,00 10,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

15,70 12,80 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

16,00 11,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

16,20 13,30 2,40 PS-87 PTFE Standard keine 

17,00 12,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

18,00 13,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

20,00 15,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

21,00 16,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

22,00 17,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine 

22,50 16,00 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

25,00 18,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

25,40 19,20 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

28,00 21,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

30,00 23,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine�

32,00 25,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine�

32,00 27,50 3,60 PS-87 PTFE Standard keine�

35,00 28,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

38,10 33,50 3,50 PS-87 PTFE Standard keine 

40,00 33,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

42,00 35,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

44,45 38,25 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

45,00 38,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine�

46,00 36,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine�

46,00 39,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine�

48,00 38,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

50,00 40,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine
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Abmessungsliste�

Kolbendichtungen�
 

Typ: PS-87�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

52,00 42,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine�

54,00 44,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

55,00 45,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

56,00 46,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

57,00 52,00 3,20 PS-87 PTFE Standard keine 

60,00 50,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

63,00 53,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

65,00 55,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

68,00 58,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

70,00 60,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

73,00 63,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

75,00 65,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

76,20 66,80 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

80,00 70,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

85,00 75,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

86,00 76,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

90,00 80,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

95,00 85,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine�

100,00 90,00 6,50 PS-87 PTFE Standard keine�

100,00 90,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine�

101,60 92,20 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

105,00 98,80 4,80 PS-87 PTFE Standard keine 

110,00 100,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

115,00 105,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

120,00 110,60 7,10 PS-87 PTFE Standard keine 

125,00 112,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

130,00 117,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

135,00 122,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

140,00 127,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

145,00 132,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

150,00 137,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

160,00 147,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

170,00 157,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

177,80 165,60 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

180,00 167,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

185,00 172,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

190,00 177,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

200,00 187,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

210,00 190,00 15,00 PS-87 PTFE Standard keine
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Abmessungsliste�

Kolbendichtungen�
 

Typ: PS-87�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

210,00 197,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine�

220,00 207,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

230,00 217,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

240,00 227,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

250,00 237,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

254,00 241,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

280,00 267,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

300,00 287,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

310,00 297,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

320,00 307,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

350,00 337,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

380,00 367,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

400,00 387,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

420,00 407,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

440,00 427,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

450,00 437,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

480,00 467,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

500,00 487,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

520,00 507,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

530,00 517,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

540,00 527,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

550,00 537,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

560,00 547,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

580,00 567,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

600,00 587,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

610,00 597,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

620,00 607,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

630,00 617,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

640,00 627,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine 

650,00 637,80 9,50 PS-87 PTFE Standard keine�
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