
 
Abmessungsliste�

Radialdichtungen außendicht.�
 

Typ: RD-11�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

8,00 3,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine�

10,00 5,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

12,00 7,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

14,00 9,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

15,00 7,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

16,00 11,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

17,00 12,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

18,00 13,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

20,00 15,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

22,00 17,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

25,00 20,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine�

28,00 20,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

28,00 23,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine�

30,00 22,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

30,00 25,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine�

31,75 26,85 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

32,00 27,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

35,00 30,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

36,00 31,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

38,00 33,10 2,20 RD-11 PTFE Standard keine 

39,69 32,19 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

40,00 32,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

42,00 34,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

45,00 37,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

48,00 40,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

50,00 42,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

52,00 44,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

53,00 42,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

53,00 45,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

55,00 47,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

60,00 52,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

61,91 54,40 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

63,00 55,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

65,00 57,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

70,00 59,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

70,00 62,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine�

73,02 65,52 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

75,00 67,50 3,20 RD-11 PTFE Standard keine 

80,00 69,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine

�



 
Abmessungsliste�

Radialdichtungen außendicht.�
 

Typ: RD-11�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

85,00 74,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

90,00 79,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

95,00 84,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

100,00 89,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

101,60 90,60 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

102,00 91,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

105,00 94,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

110,00 99,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

115,00 104,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

120,00 109,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

124,00 113,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

125,00 114,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

127,00 116,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

130,00 119,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

135,00 119,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

140,00 124,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

146,00 135,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine 

150,00 134,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

152,40 136,90 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

160,00 144,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

160,00 149,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

168,00 152,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

170,00 154,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

170,00 159,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

175,00 159,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

180,00 164,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

180,00 169,00 4,20 RD-11 PTFE Standard keine�

190,00 174,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

200,00 184,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

210,00 194,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

220,00 204,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

230,00 214,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

240,00 224,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

250,00 234,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

260,00 244,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

280,00 264,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

300,00 279,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine�

300,00 284,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

310,00 294,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine

�



 
Abmessungsliste�

Radialdichtungen außendicht.�
 

Typ: RD-11�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Außen-Ø Innen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

320,00 304,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine�

328,00 312,50 6,30 RD-11 PTFE Standard keine 

350,00 329,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

360,00 339,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

400,00 379,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

420,00 399,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

450,00 429,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

480,00 459,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

500,00 479,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

510,00 489,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

515,00 494,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

520,00 499,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

550,00 529,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

600,00 579,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

650,00 629,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

680,00 659,00 8,10 RD-11 PTFE Standard keine 

700,00 672,00 9,50 RD-11 PTFE Standard keine�

�


