
 
Abmessungsliste�

Radialdichtungen innendicht.�
 

Typ: RD-10�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Innen-Ø Außen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

6,00 10,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine�

8,00 12,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine�

8,00 19,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

10,00 14,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

12,00 16,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

14,00 18,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

15,00 19,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

16,00 20,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

17,46 22,36 2,20 RD-10 PTFE Standard keine�

18,00 22,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine�

18,00 25,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

20,00 27,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

21,00 28,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

22,00 29,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

24,00 28,90 2,20 RD-10 PTFE Standard keine 

25,00 32,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

26,00 33,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

28,00 35,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

30,00 37,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

32,00 39,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

35,00 42,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

35,00 46,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

36,00 43,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

38,00 45,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine 

40,00 51,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

41,27 52,57 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

42,00 53,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

44,00 55,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

46,00 57,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

48,00 55,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

48,00 59,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

50,00 57,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

50,00 59,40 7,10 RD-10 PTFE Standard keine�

50,00 61,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

52,00 63,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

55,00 62,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

55,00 66,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

56,00 67,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

60,00 67,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine
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Radialdichtungen innendicht.�
 

Typ: RD-10�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�

Besonderheiten: keine�
 
 

Innen-Ø Außen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

60,00 71,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

63,00 74,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

65,00 76,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

70,00 81,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

70,00 85,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

73,00 84,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

75,00 86,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

76,20 87,20 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

78,00 89,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

80,00 91,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

82,55 93,55 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

84,00 95,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

85,00 96,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

88,90 99,90 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

90,00 101,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

92,07 103,07 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

95,00 106,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

100,00 111,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

101,60 112,60 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

105,00 116,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

105,00 120,00 6,00 RD-10 PTFE Standard keine�

110,00 121,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

113,00 124,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

115,00 122,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

115,00 126,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

120,00 131,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

120,00 135,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

125,00 136,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

126,00 137,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

127,00 142,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

130,00 137,50 3,20 RD-10 PTFE Standard keine�

130,00 141,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

135,00 146,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

135,00 150,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

140,00 151,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

145,00 156,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

150,00 161,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

150,00 165,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

155,00 166,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine

�
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Typ: RD-10�

Werkstoff: PTFE�

Shore: Standard�
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Innen-Ø Außen-Ø Höhe Typ Werkstoff Shore Besonderheiten 

155,00 170,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

160,00 171,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

165,00 176,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

165,10 176,10 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

170,00 181,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

180,00 191,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine�

180,00 195,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

185,00 196,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

190,00 201,00 4,20 RD-10 PTFE Standard keine 

200,00 215,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

210,00 225,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

220,00 235,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine�

220,00 241,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine�

225,00 246,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

240,00 255,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

241,30 256,80 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

250,00 265,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

260,00 275,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

280,00 301,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

300,00 321,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

320,00 341,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

350,00 371,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

360,00 381,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

380,00 401,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

400,00 421,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

420,00 441,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

450,00 471,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

460,00 481,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

480,00 501,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

500,00 521,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

520,00 541,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

530,00 551,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

550,00 571,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

600,00 621,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

620,00 641,00 8,10 RD-10 PTFE Standard keine 

640,00 655,50 6,30 RD-10 PTFE Standard keine 

650,00 678,00 9,50 RD-10 PTFE Standard keine 

700,00 728,00 9,50 RD-10 PTFE Standard keine 

750,00 778,00 9,50 RD-10 PTFE Standard keine
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